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3) La rampe d'accès

En analysant le document Ac1a2 paragraphe IV et les données de l'énoncé nous allons définir les 
caractéristiques de la rampe d'accès.

1) Largeur de la rampe (cf doc Ac1a2 paragraphe IV a)

Suivant les normes quelle doit être la largeur minium de  la rampe ? 1,2 m

2) pente  de  la rampe (cf doc Ac1a2 paragraphe IV c)

D'après les données de l'énoncé La rampe est t-elle pentue ? oui

Suivant les normes quelle doit être sa pente maximum (en %) 5%

3)  Longueur de la rampe. Elle dépend  de la pente (exprimée pourcentage %..). 

Calcul préalable :

Une pente de 1%  : correspond à une montée de 1cm pour un déplacement horizontal de 1m 

Croquis pente 1% : 

Donc pour une montée de 50 cm et une pente de 1%, il faudra un déplacement 
horizontal de                       

Complétez le croquis pente 1%:

Une pente de 5 %  correspond à une monté de 5 cm pour un déplacement horizontal de 1m

Croquis pente 5% :

Donc pour une montée de 50 cm et une pente de 5% il faudra un déplacement 
horizontal de  

Complétez le croquis pente 1%:

On en déduit la longueur de la rampe

Ainsi pour une montée de 50cm avec une pente de 5% la rampe aura une longueur de

10 m

PCB LBSI 2010/2011

1 cm

5 cm

1m = 100 cm

50 cm

5 m 

50 cm

10 m

1m = 100 cm



5eme accessibilité en hauteur doc Ac1-p5 

4) Allure de la rampe d'accès

En conclusion :

 la rampe qui aura une pente de 5% , doit avoir une longueur de  10m

Doit-il y avoir un palier  (cf doc Ac1a2 paragraphe IV d) ? oui

En prenant en compte la contrainte spatiale Fc3 et d'esthétisme  doit il y avoir des rotations sur

la rampe ? Oui car 

Dans le cas d'une réponse positive vous lirez :  doc Ac1a2 paragraphe IV f)

5)  Croquis final

La rampe et l'escalier déboucheront sur un palier final de 2m de largeur et 1,4 m de 
profondeur. 

Faites un croquis rapide de la solution adoptée:
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